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IDENTIFICATION

Conformément aux prescriptions ministérielles, chaque chissis est imma-

triculé de la facon suivante :

1 Une plaque, portant indication de notre firme, du type du chissis et
de son numéro de sortie de usine, est fixée sur le tablier 5

my

2° Le numéro d’ordre du chissis est gravé en chiffres de 8% de hauteur
sur la face supéricure du longeron gauche, en face de la patte avant du
moteur, ainsi que sur le dessus des cylindres du moteur en avant et du coté

des bouchons de soupapes ;

3" Le numéro d’ordre du moteur est gravé en chiffres de 3"n de hauteur

sur le carter de distribution, sous le couvercle de remplissage d’huile.




PREMIERE PARTIE

DESCRIPTION DE LA VOITURE

Le MOTEUR comprend un bloc-cylindres formant en méme
temps carter, fermé par un bac a huile a sa partie inférieure; le
vilebrequin est monté sur roulement 2 billes,

La DISTRIBUTION st commandée par une chaine a tension
réglable située a ’avant du moteur. Les pistons sont en aluminium

et comportent trois segments.

Les BIELLES sont régulées  la téte, les axes de pistons sont
arrétes dans les bielles et pivotent dans les pistons.

Le graissage général du moteur est assuré par une pompe 2
circulation d’huile plongeant dans la réserve et distribuant Ihuile,
par une canalisation sous pression, aux quatre augets de graissage
des bielles et a la distribution,

L’APPAREIL D’ALLUMAGE (magnéto 4 haute tension) est
accouplé au pignon de distribution par I’intermédiaire d’un joint
élastique en caoutchouc,

La DYNAMO d’éclairage, qui porte aussi le ventilateur amovible,
est commandée par une courrole trapézoidale en caoutchouc.

La TRANSMISSION au pont-arriére s'effectuc par Dinter-
médiaire d’un arbre accouplé 2 P’embrayage par un joint souple
et d’un cardan qui se trouve au centre de la genouillére d’articu-
lation du tube de réaction.

L’EMBRAYAGE est du type 4 disque unique fonctionnant 2

sec sur des garnitures spéciales.

Le PONT-ARRIERE comporte la boite & trois vitesses et
marche arritre, et les organes de transmission i ’axe des roues
arriére par roue et vis sans fin.

Le CHASSIS cn tsle emboutic est supporté par trois ressorts:
un ressort transversal a avant, deux demi-ressorts i Iarriére.

L’ESSIEU AVANT est maintenu par le ressort transversal et
un triangle articulé au centre du chéssis.

La DIRECTION est commandée par pignons d’angles dont
Pengrénement est réglable.

Les FREINS sont du type i deux méchoires fonctionnant 3
Pintérieur d’un tambour.

La voiture type 172-S est & freins arridre seulement, le
type 190-S comporte les freins sur les quatre roues, commandés
tous les quatre par la pédale.































