VOITURE 5 CHEVAUX

Remplacement du roulement de centrage
de I'embrayage et de la butée

Sortir le plancher, la plauche des pédales, débrancher le fil da démarreur,
débloquer le ccllier du support du démarreur, retiver celui-ci a I'arriére,
devisser les quatre boulons de fixation du pédalier, le retirer, sortir les deux
boulons du manchon d'entrainement et le pousser 4 l'avant; remeltre lc
boulog du manchon arriére et le serrer, démonter les quatre écrous du
couvercle d'embrayage et frapper sur la pince arriére du manchon. Parfois,
le roulement de l'arbre d'embrayage resle sur le bont du vilebrequin, faire
pression avec deux griffes, entre le volant et le roulement. A ce moment, on
peut changer la butée d’embrayage et le roulement de centrage de Pembrayage.

Remplacement des ressorts d’embrayage

Sortir le plancher et la planche des pédales, débloquer les quatre écrous
des vis de réglage des ressoris et démonter les vis pour changer les ressorts.
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PETITES REPARATIONS

CHAPITRE 1l

| Petites RéParations

Remplacement d’une soupape

Demonier la bougie, le bouchon de soupape, la plaque cache-soupapes,
prendre un leve-soupape et faire pression entre le guide de poussoir et le
ressort: ensuile, sortir la clavette, la soupape, et la changer.

Remplacement d’un ressort de soupape

{Méme opération que pour les soupapes)

Remplacement d’'un poussoir

{Moleur sorti du chassis)

Démonter la poulie, ke palier avant, le carler de disiribution, ia chaine,
le cache-soupapes, le carter inférieur. Lever les sonpapes environ de 6 milli-
métres, en y mettant des cales de 20 milliméires enire les ressorts et les
guides de poussoirs, dégoupiller la bague d'arrét de Farbre a cames, retourner
le moteur ef sortir l'arbre. A ce moment, changer le poussoir.
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DETAfL DES CRGANES

sphére et de la fourche arritre. Sortir la fourche arriére de cardan en
{rappant sur l'extrémité de Farbre avec un jet de laiton {fig. 33) ou mieux
en ufilisant un arrache-fourche, enlever la clavetie de la fourche et chasser
Varbre de transmission vers le bas en ayant soin de ne pas refouler le bout.
Sortir le petit roulement prés delarotule en le chassant au moyen d'une barre
enfilée par U'extrémite arriére du tube de réaction. Sortir les roulements
arriére, la vis de rejet d'huile et les rondelles de presse-étoupe en les
chassant au moyen d'une barre enfilée par l'extrémité avant du tube de
réaclion (fig. 34).
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Fig. 34. — DBémoniage des routements areicre.
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5 CHEVAUX

DEMONTAGE DE LA BIELLE DE REACTION

[ETTT PR RTPe

Enlever la goupille de l'axe du cardan par le trou pratiqué dans la
sphére, faire faire un demi-tour au cardan de fagon que 'axe se présente en face
de ce trou et le chasser {fig. 32), retirer la fourche avantetle croisillon, Dégou-
piller et dévisser I'écrou qui maintient la fourche arriére : pour cela immobi-
liser la fourche an moyen d'une broche engagée 4 la fois dans e trou de la

Fig, 32. — Enlévement de P'axe Fig. 33, — Enklevement dela Ffourche
de cardan, ’ arriere de cardan.
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VOITURE 5 CHEVAUM

A NOS AGENTS,

En wue de faciliter les réparations et d'unifier fes
méthodes de fravail, nous avons résumé dans cette notice,
anssi bricvement que possible, les diverses opérations e
démontage des organes de notre voiture 5 CIH.

Nous  recevrons auvec  intérét  les suggestions que
pourrail provoguer la  publication de cette brochure, ot
wous remercions par avance du concours e vous pourres

nows apporter en wvie de son amélioration.
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VOITURE 5 CHEVAUX

CHAPITRE

nseml)le des Organes

DEMONTAGE DU RADIATEUR

Sortir F'axe de la chape avant de la tringle entretoise du radiateur.

Dévisser 4 l'aide d'une broche les quaire colliers des raccords d'eau.
Dévisser les deux boulons de fixation au chassis. {Avoir soin de ne pas
interchanger les cales en fibre, ce qui pourrait faire porter le radiateur sur
fes tétes de rivets du chassis et le percer.)

Faire tomber la courrcie du ventilateur et 'soulever le radiateur
obliquement de fagon 4 dégager les fuyaux de raccord d'eau (fig. 1)

DETAIL DES ORG:ANES .

Pour enlever le pignon de marche arriére, dévisser et sortir le boulon
de fixation de l'arbre gui se trouve du cote de la roue hélicoidale, chasser le

bouchon en aluminivm gqui se trouve 4 l'avant du carter, ensuile

chasser l'arbre (fig. 31).

Fig. 31. ~— Linlévement de Parbre de mavche acriéerc.
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VOITURE 5 CHEVAUX

ENSEMBLE DES ORGANES

DEMONTAGE DE L’ARBRE INTERMEDIAIRE

Pour enlever le pignon intermédiaire, il suffit de chasser l'arbre de
Vintérieur du carter avec une chasse longue et courbée (fig. 30).

Fig, 30.‘ — Bavbre intermédiaire est chassé. Fig. 1. — Enlévement du radiateur,
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VOQITURE 5 CHEVAUX

DEMONTAGE DU MOTEUR

aransavarens

Le radiateur étant enlevé, sortir le plancher et la planche des pédales
aprés avoir dévissé le bouton d'accélérateur et démonté les semelles des
pedales ; débrancher le #il du démarreur et la iringle du frein au pied,
desserrer le collier du support de démarreur et retirer celuni-ci le plus possible
vers l'arriére. Dévisser les quatre boulons de fixation du pédalier et
I'enlever {fig. 2). Dévisser e. sortir les boulons du manchon d'accouple-
ment de l'arbre d'embrayage et pousser le manchon vers l'avant, soriir
le grain de butée en alumininm. Débrancher le fil de dynamo, le
tuyau d'arrivée dessence et le tuyau d’échappement, Débrancher
la commande de carburateur et la commande de prise d'air. Démonter
Pentretoise des pbares, Sortir la magnéto et dévisser les quaire boulons

Fig. 2. — Dégagement de Ia plague Fig 3. — La magnélo ext démontée
2 Lyt =] " i
porte-pédales avee le démarreur. ¢l posée sur le moteur..

pETAIL DES ORGANES

DEMONTAGE DU PONT ARRIERE

Enlever les chapeanx de voues et les écrous de blocage des moyeux,
arracher les moyeux 4 'aide d'un arrache-moyeu {fig. 26), enlever les méachoires
de {rein (ne pas les interchanger 4 cause du cenirage) {fig. 27}, enlever les
cages de presse-étoupe, claveties, ressorts et rondelles, Enlever la prise de
co;npteur, le triangle arriére et le tendeunr de pont. Dévisser les boulons,
d'assemblage du carter, les six écrous de la bielle de Téaction et retirer celle-
ci ; saisir le pont verticalement et frapper lextrémité de l'arbre des roues
eur un morcean de bois dur jusqu'a ouverture dn carfer (fig. 28 et 29).

Ehlsniios
Fig. 28. — Désassemblage du carter Fig 29. — Désassemblage du carter
du pont. Lre apération. du pont. 2° opération.




VOITURE 5 CHEVAUX ENSEMBLE DES QRGANES

de fixation du moteur au chissis (fig. 3) (ne pas inferchanger les
<ales en aluminivm qui servent de centrage au moteur). Soulever l'arriére
do moteur an nivean du chissis pour pouveir le reculer afin de dégager
la griffe de mise en marche et le sortir (fig. 4).
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VOITURE 5 CHEVAUX

AR

Fig. 6. — Dévissage de Pécron de la sphere.

ETAIL DES ORGANES

DEMONTAGE D'UNE FUSEE

qui se trouvent en dessus de la téte

Rabalire le frein des écrous crénelés
au centre du pivot,

d'essien et les dévisser. Sortir la goupille qui se trouve
sortir I'axe 3 l'aide d'une chasse {fig. 25}).

o ¢xsd chassé,

Fig. 25. — Le pivot de fu
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